
РЕПИТЕР 
Стандартный репитер используется на длинномерных ТС для приёма и усиления радиосигналов от 
датчиков и передачи информации на антенну ресивера. Репитер может быть использован с 
системой ParkMaster TPMS 6-10, TPMS 6-11, TPMS 6-13. 
 
Технические характеристики: 
• рабочая частота: 434MHz 
• номинал рабочего напряжения: 24V 
• максимальный ток потребления: 50mA 
• степень защиты: IP69K 
• рабочая температура: от -40°С до +85°С 
• температура хранения: от -30°С до +75°С 
• размер: 180,3х52,2х123мм 
• срок службы: 5 лет 
 
Установка и подключение репитера: 
Выберете подходящее место на днище прицепа в соответствии рекомендациями специалиста или 
инструкции. Репитер должен быть расположена на свободном пространстве в прямой видимости 
колес. Надежно закрепите репитер на резиновой пластине с помощью болтов. Прикрепите пластину к 
кузову или раме ТС с помощью кронштейна крепления.  
Подключите репитер к бортовой сети ТС: 
 

 
 
 
LED-индикация репитера: 
На репитере расположены три красных светодиода (LED-индикатора): 
 

 
 
После подачи питания на репитер, загорится диод индикации питания (1) и будет гореть постоянно.  
 
Диоды индикации передачи и получения данных (2 и 3) будут мигать только в том случае, если 
репитер будет получать или передавать данные. 
 



Расположение антенны и репитера на ТС 
• Располагайте антенну и/или репитер вертикально с помощью прилагаемого набора крепления. 
• Располагайте антенну и/или репитер по центральной оси ТС (прицепа). 
• Не устанавливайте антенну и/или репитер внутри металлических коробов и в других экранированных 
местах ТС (прицепа). 
• Для обеспечения максимально качественного приема, располагайте антенну и/или репитер по 
возможности дальше от металлических элементов кузова ТС (прицепа). 
• Для исключения возможных повреждений кабеля, надежно зафиксируйте кабели подключения 
пластиковыми стяжками. 
• Не располагайте антенну и/или репитер и кабели подключения вблизи сильно нагревающихся и 
подвижных узлов ТС (прицепа). 
 
Расположение антенны на коротком ТС с использованием репитера и без: 

 
 
Расположение антенны на длинномерных ТС с использованием репитера: 

 
 
Внимание! Расстояние «A» рекомендуется не более 6м. 
 
 
 
 


